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%ECYZJA nr 45 12013

Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu
z dnia _AVEQ! 2013 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 Uslawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe] Strazy

Pozarnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z pozn. zm.) oraz art. 104 iart. 107 §1i§ 3 Ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 jt), w zwigzku
z uchybieniami naruszajgcymi przepisy przeciwpozarowe, opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych z dnia 18 wrzeénia 2013 r. przeprowadzonych w Wojewddzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz

nakazuje sie Wojewddzkiemu Inspektoratowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu wykonaé, w okreslonym
terminie, nizej wymienione czynnosci;

Dostosowa¢ warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpozarowymi lub
zastosowac rozwigzanie zamienne, w zwiazku brakiem wyposazenia ewakuacyjnej Klatki
schodowej w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu oraz brakiem
petnego obudowania tej klatki i zamkniecia jej drzwiami na wszystkich kondygnacjach budynku.
Podstawa prawna:

ait. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U 2009 nr 178, poz.1380
z pdzn. zm.) w zwigzku z § 16 ust. 2 pkt 5 oraz § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych iterenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z § 245 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdz. zm.).

Dostosowaé¢ warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpozarowymi lub
zastosowal rozwiazanie zamienne, w zwiagzku z przekroczeniem o ponad 100 % maksymalnej
dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku.

Podstawa prawna: .
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U 2008 nr 178, poz. 1380
z p6zn. zm.) w zwigzku z § 16 ust. 2 pkt 2 oraz § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow i innych
obiektow budowlanych iterenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.052006 r) wraz z § 256 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdz. zm.).

Termin realizacji: 31 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie

W toku czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 18 wrzesnia 2013 r.

w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19,
62-800 Kalisz, stwierdzono nastepujgce nieprawidlowosci w zakresie przepisow przeciwpozarowych,
dotyczacych warunkow ewakuacii;

1.

Braku w budynku $redniowysokim, zakwalifikowarym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, wyposazenia
ewakuacyjne] klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu.
Ponadto klatka ta nie zostala prawidlowo obudowana i zamknieta drzwiami:

- na poziomie parteru brak drzwi powoduje faktyczne potgczenie tej kondygnacji z piwnica,
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- na drugim pietrze brak peinej obudowy i drzwi sprawia, ze klatka schodowa potgczona jest z korytarzami
Zarowno z prawej jak i lewej strony,

- na trzecim pietrze brak peinej obudowy i drzwi z prawej strony sprawia, ze klatka schodowa potgczona
jest z prawym skrzydiem;

2. Przekroczeniu o ponad 100% maksymalnej, dopuszczonej przepisami diugosci dojscia ewakuacyjnego
w budynku. Dla najbardziej niekorzystnie usytuowanego pomieszczenia pod katem ewakuacji tj. sali
konferencyjnej, zlokalizowane] na il pietrze, dlugoé¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 67 m, przy
zapewnionym jednym kierunku ewakuacji {odlegto$¢ mierzona dalmierzem laserowym podczas kontroli).
Dla pozostatych pomieszczen w budynku, zlokalizowanych na llI pigtrze (przeznaczonych na pobyt ludzi),
diugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg takze przekroczone, jednak nie dokonywano pomiarow dia kazdego
z nich | podano parametr tylko dla najbardzie] niekorzystnie potozonego pomieszczenia.

Fakt wystepowania tych nieprawidtowoséci zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow,

innych obiektdéw budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) stanowi podstawe do

uznania uzytkowanego budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Zgodnie z § 16 ust. 3 powyzszego rozporzadzenia Wiasciciel lub zarzadca takiego budynku zobowigzany jest

zastosowad rozwigzania zapewniajgce spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony

w przepisach techniczno-budowlanych.

W oparciu o § 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z poz. zm.)'

w budynku $redniowysokim zawierajagcym strefe pozarowg ZL Il nalezy stosowac klatki schodow-

obudowane i zamykane drzwiami (na kazdej kondygnacji) oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgc.

zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

W myél § 256 rozporzadzenia' w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, przy

zapewnieniu jednego dojscia (kierunku ewakuacji), dopuszczalna diugo$c dojscia ewakuacyjnegoe wynosi

30m.
Zgodnie z § 207 ust. 2 powyzZszego rozporzgdzenia przepisy dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego
stosuje sie rowniez do uzytkowanych budynkdw istniejacych, jezeli zagrazajg one zyciu ludzi.

Na podstawie § 2 ust. 2 wymagania bezpieczenstwa pozarowego mogg by¢ spetnione w sposob inny niz

podany w ww. rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego

oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, vzgodnionych z Komendantem Wojewodzkim Panstwowej

Strazy Pozarnej.

Wykonanie obowigzkéw nakazanych w powyzszej decyzji zostalo uzasadnione prawnie w oparciu
0 przepisy przeciwpozarowe podane w podstawach prawnych.

O wykonaniu natozonych ninieiszg decyzig obowigzkdw prosimy o pisemne poinformowanie Komendy
Miejskie] Pansiwowej Strazy Pozarne] w Kaliszu.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji sluzy stronie odwolanie do Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Poznaniu przy
ul. Masztalarskiej 3 za posrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu ul. Nowy Swiat 40-42

w terminie 14 dni od daty otrzymania ninigjszej dec;zj‘r:'i P,
I A KOMENDANT MIEJSKI
5 ) ! Panctwown e Strazy Fozame;
| ", z Upowaznier a ‘rW f‘(M
> ) ! bryg. mgr inz. Marck B
Otrzymui N ' ZASTLPCA KCHAENDANIA 2
’ F “_‘/ Parstwowe: Strazy Fo2at e

WOJewodzk| Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznamu o
ul. Czarna Rola 4 ' -
61-625 Poznan

2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

Do wiadomaosci:

1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Foznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz

Cieana ? =



Panstwowej Strazy Pozarnej

PZ.5580.124.4.2013

Gﬁﬁy‘i S TR NGB N e W
: QOCHRONY STROMYenag, .
: YWOTOIZN AN Gy
o T i ]
W
pyn Pezypat

Drua

103 paz 20m

Komendant Miejski

-

w Kaliszu

! —
e 0 HNEE

o
/§ , \ DECYZJA nr_96 12013
Komendanta Miejskiego Paristwowej $trazy Pozarnej w Kaliszu

zdnia | {f}g Ledg el 2013 .

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe] Strazy

Pozarnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 8 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 11 § 3 Ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 jt) w zwigzku
Z Uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarcwe, opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych z dnia 18 wrzesnia 2013 r. przeprowadzonych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz

nakazuje sie Wojewodzkiemu Inspektoratowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu wykonad, w okreslonym
terminie, nizej wymienione czynnosci:

Dostosowa¢ warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpozarowymi lub
zastosowac rozwigzanie zamienne w zwiazku z wystgpowaniem na korytarzach stanowiacym
poziomg droge ewakuacyjng na Il i lll pietrze wykiadziny podiogowej, dla ktérej brak jest
dokumentow potwierdzajacych trudnozapalnoéé.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ¢ ochronie przeciwpozarowej (Dz. U 2008 nr 178, poz. 1380
z pozn. zm.) w zwigzku z § 16 ust. 2 pkt 3 lil. a oraz § 16 ust 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe) budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z § 258 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 680 z p6z. zm.).

Dostosowa¢ warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpozarowymi lub
zastosowac rozwigzanie zamienne w zwigzku z wystgpowaniem na korytarzu stanowiacym
poziomg droge ewakuacyjng na Il pietrze okladziny Sciennej wykonanej z paneli
drewnopochodnych, dla ktorej brak jest dokumentéw potwierdzajacych trudnozapalnosé.
Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U 2009 nr 178, poz.1380
z poin. zm.) w zwigzku z § 16 ust. 2 pkt 3 lit. b oraz § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z § 258 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 680 z pdz. zm.).

Dostosowa¢ warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpozarowymi lub
zastosowac rozwigzanie zamienne w zwiazku z wystgpowaniem na korytarzach stanowiacych
poziome drogi ewakuacyjne w piwnicy i na lll pigetrze sufitow podwieszanych, dla ktérych brak jest
dokumentéw potwierdzajgcych trudnozapalno$¢ oraz niekapanie pod wplywem ognia.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U 2009 nr 178, poz.1380
z pozn. zm.) w zwigzku z § 16 ust 2 pkt 3 lil. a oraz § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe| budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z § 262 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z poz. zm.).
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4. Dostosowaé warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpozarowymi lub
zastosowac rozwigzanie zamienne w zwiaZku z wystepowaniem obudowy drogi ewakuacyjnej
(schodow zewnetrznych), wykonanej z Pplyt PCV, dla ktérych brak jest dokumentéow
potwierdzajgcych trudnozapalnos$é oraz niekapanie pod wptywem ognia.

Podstawa prawna:

art 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U 2008 nr 178, poz.1380
z pozn. zm.) w zwigzku z § 16 ust. 2 pkt 3 lit. a i b oraz § 16 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 108, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z § 258 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 890 z pdz zm.).

Termin realizacji: 30 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie

W toku czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 18 wrzesnia 2013 r.
w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19,
62-800 Kalisz, stwierdzono nastepujace nieprawidlowo$ci w zakresie przepiséw przeciwpozarowych,
dotyczgcych warunkéw ewakuacji, polegajgeych na:
1. wystgpowaniu na korytarzach stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne na If i lll pietrze wykladziny

podiogowej z PCV, dla ktérej brak jest dokumentow potwierdzajacych trudno zapalnose,
2. wystepowaniu na korytarzu stanowigcym pozioma droge ewakuacyjng na lll pietrze (przy zachowaniu
tylko jednego kierunku ewakuacji) okiadziny sciennej wykonanej z paneli drewnopochodnych, dla ktére;
brak jest dokumentéw potwierdzajacych trudno zapalnosé;
wystepcwaniu na korytarzach stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne w piwnicy i na lll pietrze sufitow
podwieszanych, dla ktorych brak jest dokumentéw potwierdzajacych trudnozapalnos¢ oraz niekapanie
pod wptywem ognia, '
4. wystepowaniu obudowy drogi ewakuacyjnej (schodéw zewnetrznych) wykonanej z piyt PCV, dla ktérych
brak jest dokumentow potwierdzajgcych trudnozapalnos¢ i nie kapanie pod wplywem ognia;
Fakt wystepowania tych nieprawidtowosci zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 3 lit. @ i b rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow,
innych obiektow budowlanych iterenéw (Dz. U Nr 108, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) stanowi podstawe do
uznania uzytkowanego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.
Zgodnie z § 16 ust. 3 powyzszego rozporzadzenia wiasciciel lub zarzadca takiego budynku zobowigzany jest
zastosowac rozwigzania zapewniajgce spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych.
Wedtug § 258 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk¢
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z poz. zm.,
na drogach komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobow fatwo
zapalnych jest zabronicne.
Na podstawie § 262 ust. 1 rozporzadzenia' okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Zgodnie z § 207 ust. 2 powyzszego rozporzgdzenia przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

stosuje sie rowniez do uzytkowanych budynkow istnigjgcych, jezeli zagrazajg one zyciu ludzi.
Na podstawie § 2 ust. 2 wymagania bezpieczenstwa pozarowego mogg by¢ spetnione w sposob inny niz
podany w ww. rozperzgdzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z Komendantem Wojewodzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

L

Wykonanie obowigzkdéw nakazanych w powyzszej decyzji zostato uzasadnione prawnie w oparciu
O przepisy przeciwpozarowe podane w podstawach prawnych.

O wykonaniu nalozonych niniejszg decyzia obowigzkow prosimy o pisemne peinformowanie Komendy
Miejskie] Panstwowe| Strazy Pozarne] w Kaliszu.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Komendanta Wojewodzkiego PSP w Poznaniu przy
ul. Masztalarskiej 3 za posrednictwem Komendanta Miejskiego PSP wKaliszu ul. Nowy Swiat 40-42
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
Wojewadzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznan

2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu afa 2 egz.

Do wiadomosci:

1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz

sk,
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Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu
z dnia ) (040§ P4 2013 .

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. © Panstwowej Strazy
Pozarnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 118§ 3 Ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowaniz administracyjnego (Dz.U.2013.267 It). w zwigzku
z uchybieniami naruszajgcymi przepisy przeciwpozarowe, opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych z dnia 18 wrzesnia 2013 r. przeprowadzonych w Wojewodzkim Inspektoracie QOchrony
Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz

nakazuje sie Wojewddzkiemu Inspektoratowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu wykonac, w ckreslonym
terminie, nizej wymienione czynnosci:

1. Dokona¢ naprawy mechanizméw odblokowywania skrzydet statych w drzwiach ewakuacyjnych
(wyjscie ewakuacyjne z budynku jak i poprzedzajace je drzwi do wiatrotapu) tak, aby umozliwié ich
natychmiastowe uzycie (otwarcie).

Podstawa prawna.

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (J.t.. Dz. U, z 2009 r Nr 178,
poz. 1380, z pozZniejszymi zmianami) w zwigzku z § 4 ust. 1 pkt 14 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow
i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. ir 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.).

Termin realizacji: na podstawie art. 108 § 1 koueksu postepowania administracyjnego nadaje sie
rygor natychmiastowej wykonalnosci.

2. Przedstawi¢ do wgladu aktualny, kompletny i pozytywny protoko! sprawnosci technicznej
przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z p6zniejszymi zmianami) w zwigzku z § 3 ust 2 1 3 wrazz § 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia
22.06.20107r.).

3. Przedstawi¢ do wgladu aktualny, kompletny i pozytywny protokét sprawnosci technicznej systemu
sygnalizacyjno-odcinajgcego (przeciwwybuchowego) dla instalacji acetylenu.
Podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t.. Dz. U. z 2009 r Nr 178,
poz. 1380, z pozniejszymi zmianami) w zwigzku z § 3 ust 213 wrazz § 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow iinnych obiektéw budowlanych iterenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia
22.06.2010 r).

4. Oznakowa¢ miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu znakiem zgodnym
z Polskg Norma PN-97/N-01256/04,
Podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t: Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami) w zwigzku z § 4 ust. 2 pkt 4 lit. b rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.).
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Wyposazy¢ hydranty wewnetrzne usytuowane na parterze i lll pietrze w pradownice spetniajaca
wymagania Normy PN-EN 671-2,

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz, U, z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami) w zwigzku z § 18 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkoéw
i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.).

Oznakowa¢ znakiem zgodnym z Polskg Norma PN-97/N-01256/04 miejsce usytuowania hydrantu
zewnetrznego (znajdujgcego sie na terenie WIOS), stanowiacego zaopatrzenie wodne do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 1. Nr 178,
poz. 1380, z pbZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 4 ust 2. pkt 4 lit. b wraz z § 2 ust 1 pkt 9
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia
22.06.2010r.).

Oznakowa¢ znakiem zgodnym z Polskg Norma PN-92/N-01256-01 ,,Znaki bezpieczeristwa Ochrona
przeciwpozarowa” szafe, w ktdrej magazynowany jest acetylen.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1891 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z pdzn. zm.) w zwigzku z § 4 ust. 2 pkt 4 lit.e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiekt¢
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.)

Termin realizacji: 31 pazdziernika 2013 r.

8.

Dokona¢ oceny zagrozenia wybuchem dla instalacji acetylenu.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1891 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z pozniejszymi zmianami) w zwigzku z § 37 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. iir 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.).

Termin realizacji: 30 listopada 2013 r,

9.

Przedstawi¢ do wgladu aktualny, kompietny i pozytywny protokét sprawnosci technicznej
instalacji odgromowej.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t.; Dz. U. z 2008 r. Nr 178,
poz. 1380, z pozniejszymi zmianami) w zwigzku z § 4 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z art. 62 u

1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623; z pdzn.
zm.).

Termin realizacji: 31 qrudnia 2013 r.

UZASADNIENIE

W toku czynnoéci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 18 wrzesnia 2013 r. w Wojewodzkim

Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, stwierdzono
nastepujgce nieprawidtowosci w zakresie przepiséw przeciwpozarowych:

1)

Drzwi ewakuacyjne (zaréwno wyjscie ewakuacyjna jak i poprzedzajgce je drzwi do wiatrotapu) posiadajg uszkodzony
mechanizm odblokowywania skrzydia stalego, co sprawia, iz brak jest mozliwosci ich natychmiastowego uzycia
w razie koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji z budynku.

Brak protokotu sprawnosci technicznej przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Brak protokotu sprawnoéci technicznej urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajacego (przeciwwybuchowego) dla instalacji
acetylenu.

Brak oznakowania miejsca usytuowania przeciwpozarowegoe wyiacznika pradu.
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5) Pradownice stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych zlokalizowanych na parterze i 1l pietrze nie spetniajg
wymagan Polskiej Normy PN-EN 671-2 - nie Posiadajg zaworu odcinajacego oraz mozliwosci regulowaria pradow
wody.

6) Bfaky oznakowania miejsca usyluowania hydrantu zewnetrznego (usytuowanego na terenie WIOS) stanowigcego
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku,

7) Brak oznakowania stalowe] szafy, w kiorej magazynowany jest acetylen (material niebezpieczny pozarowo).

8) Nie przedstawiono do wglgdu oceny zagrozenia wybuchem dla instalacji acetylenu.

9) Nie przedstawiono do wgladu protokofu sprawnosci technicznej instalacji odgromowe].

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Komendanta Wojewodzkiego PSP w Poznaniu przy
ul. Masztalarskiej 3 za posrednictwem Komendanta Miejskiego PSP wKaliszu ul. Nowy Swiat 40-42
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

KOMENDANT MIEJSK
Panstwowe] Strazy Fogmroic)
4 UpOWaZni‘ee:ﬁleiS”a‘.y rozarne;

W S8 mgring, _Ua_rj}; éﬁ\&?"ﬁ

ZASTEPCA KOAENDANTA "
A KOMENDANTA MIEISKI
Pansrwowe; Slrazy FCZBFHS(;IA 160

Otrzymuja;

@ Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznan
2. Komenda Miejska PSP w Kaliszu a/a. 2 egz.

Do wiadomoséci:

1. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz

sk,

Stronad z 3



