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Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznan
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W nawiazaniu do czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 1 8 wrzesnia br. (protokét

pokontrolny PZ.5580.124.4.2013), przeprowadzonych w Wojewodzkim  Inspektoracie  Ochrony

Srodowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz informuje, iz w ich

toku stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie przepisow przeciwpozarowych dotyczacych:

I.

Braku oddzielenia pomieszczenia kottowni od pomieszczenia przeznaczonego na magazyn oleju
sciang o wymaganej odpornosci ogniowej. W przedmiotowym budynku w pomieszczeniu
kottowni zainstalowany jest kociol o mocy 150 kW. Natomiast w pomieszczeniu przeznaczonym
na magazyn oleju opatowego znajduja si¢ dwa zbiorniki po 2 000 dm * kazdy. Pomieszczenia te
potaczone sa ze soba poprzez przeswit przy stropie — $ciana oddzielajaca pomieszczenia nie jest
wymurowana do stropu, co sprawia, ze pozostaje prze$wit ok. 1 m. Narusza to wymagania
okreslone w § 220 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)' zgodnie, z ktérym kottownie i magazyny oleju
opatowego powinny by¢ wydzielone $cianami o odpowiedniej odpornosci ogniowej j. dla
kotlowni EI 60 i magazynu oleju opatowego EI 120.

Zamknigciu pomieszczen kottowni i magazynu oleju zwyklymi drewnianymi drzwiami (bez
potwierdzenia klasy odpornosci ogniowej), co narusza wymagania okreslone w § 220 ust. |
rozporzadzenia' zgodnie, zktéry m kotlownie i magazyny oleju opatowego powinny posiadac
zamknigcia w postaci drzwi o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej — dla kotlowni EI 30, dla
magazynu oleju EI 60.

Braku zabezpieczenia do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej przepustow instalacyjnych
W stropie wydzielajacym kottownig. Narusza to wymagania okreslone w § 234 ust. 3 wraz z § 220
ust. 1 rozporzadzenia' zgodnie, z ktérym przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m

wcianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci



ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60 pO.W_inny rﬁiéé klasg odpornosci ogniowej (EI) scian
i stropow tego pomieszczenia. |
4. Wystgpowaniu drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z budynku o wymiarach mniejszych od
wymaganych przepisami. W przedmiotowym budynku jako wyjscie ewakuacyjne zastosowano
drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 1,6 m i szerokosci nieblokowanego skrzydta 0,78 m w Swietle.
Narusza to wymagania okreslone § 240 ust | rozporzqdzenial, zgodnie z ktorym drzwi
wieloskrzydlowe na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.
5. Braku awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na korytarzu, stanowiacym droge ewakuacyjna
w piwnicy — korytarz ten o$wietlony jest wylacznie swiattem sztucznym.
Narusza to wymagania okre$lone w § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzadzenia', zgodnie z ktérym na
drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie swiattem sztucznym nalezy stosowa¢ awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne.
Informuje. iz stwierdzone uchybienia maja istotny, negatywny wplyw na bezpieczenstwo 0sob
przebywajacych w obiekcie. Zgodnie z § 16 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109, poz. 719) nie stanowia one jednak podstawy
do zakwalifikowania wyzej wymienionego budynku jako zagrazajacy zyciu ludzi i ich usunigcie nie
podlega wyegzekwowaniu w drodze decyzji admiristracyjnej.
W mysl § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie powyzsze nieprawidtowosci
nalezy usunaé podczas najblizszych prac obejmujacych przebudowg, rozbudowe lub zmianie sposobu
uzytkowania przedmiotowych budynkow.
Majac jednak na uwadze podniesienie stanu bezpieczefistwa pozarowego w przedmiotowym obiekcie
nalezy rozwazy¢ mozliwo$é wezesniejszego podjecia dziatan majacych na celu usunigcie
wymicnionych w niniejszym pi$mie nieprawidtowosci.
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Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Kalisza
ul. Franciszkanska 3-5
62-800 Kalisz.

2. Wojewddzki inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19
62-800 Kalisz.



